
SureColor SC-F9400
VERI SAYFASI

Epson dye süblimasyon teknolojisi hızlı şekilde ve yüksek kaliteyle 
renkli tekstiller üretmenize olanak verir.

SC-F9400 64 inç dye süblimasyon yazıcısı özellikle hızlı, yüksek hacimli baskı, giyim, 
tekstil ve bez afişler ve diğer basılı ürünler için geliştirilmiştir.

Her zaman üretken kalın
SC-F9400 yüksek verim için maksimum 108,6 m2/saat hıza sahiptir. Güncellenen 
ayarlar sayesinde, daha hafif süblimasyon kağıtları kullanılarak gerilim azaltılır, 
hizalamanın doğru olması sağlanır ve alım iyileştirilip toplam sahip olma maliyeti (TCO) 
düşürülür.

Eksiksiz çözüm
Epson; yazıcı, baskı kafası, mürekkep, süblimasyon kağıtları ve yazılım üretir, garanti 
ve servis sağlar. Bu kapsamlı çözüm, kullanıcıya tutarlı kalite ve gönül rahatlığı sunar.

Geniş renk yelpazesi
SC-F9400, karmaşık ve renkli tasarımların doğru şekilde çoğaltılması için özel Epson 
UltraChrome DS mürekkeplerini kullanır.

Giymeye hazır
SureColor SC-F9400, Oeko-Tex Eco Passport sertifikasıyla birlikte gelir; yani 
UltraChrome DS mürekkepleri kullanılarak yazıcıda üretilen giysi ve tekstiller, bebekler 
de dahil olmak üzere yetişkinler ve çocuklar için tamamen güvenlidir.

TEMEL ÖZELLIKLER

64 inç dye süblimasyon yazıcısı
Hızlı ve verimli şekilde kaliteli tekstil ürünleri 
ve afiş üretin
UltraChrome DS mürekkepleri
Parlak, renkli, dayanıklı ve doğru baskılar için
Daha hızlı baskı
108,6 m²/saate varan baskı hızı
Eksiksiz çözüm
Birlikte uyum içinde çalışacak şekilde 
tasarlanmış Epson yazıcısı, mürekkepleri, 
kağıtları ve yazılımı
Daha iyi güvenilirlik
Çalışma süresini maksimuma çıkarmak için 
kafa çarpması ve kırışmayı en aza indirir



ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

TEKNOLOJI
Baskı Yöntemi PrecisionCore™ TFP baskı kafası
Mürekkep teknolojisi Ultrachrome® DS

BASKI
Renkler Cyan, Sarı, Macenta, Yüksek Yoğunluklu Siyah
Mürekkep tanký kapasitesi 1.500 ml
Asgari damlacık boyutu 4 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle
Ağızlık yapılandırması 720 Ağızlıklar Siyah, 720 Renk başına nozül
Baskı çözünürlüğü 720 x 1.440 İnç başına nokta

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI
Kağıt Formatları A0, A1, A2, 64 " (162.6 cm), 44 " (111.8 cm), 36 " (91.4 cm), 24 " (61.0 cm)
Baskı Marjları Rulo Kağıt Mod 1: 5 mm (sağ), 5 mm (sol)
Uygun kağıt kalınlığı 0,4 mm - 1 mm
Uygun kağıt ağırlığı g/m² veya daha ağır

GENEL
Enerji tüketimi 570 W, 1 W (kapalı)
Besleme Voltajı AC 100 V - 220 V
Ürün boyutları 2.620 x 934 x 1.332 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı 290 kg

DIĞER İŞLEVLER
Bellek Yazıcı: 512 MB, Ağ: 128 kB
Bakım sistemi Otomatik ıslak kumaş silici sistemi

DIĞER
Uyumlu İşletim Sistemleri Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64
Ortam İşleme Otomatik kaldırma makarası, Rulo kağıt

LCD VE BELLEK (HAFIZA) KARTI
LCD ekran Tip: Renkli

TÜKETIM MALZEMESI

UltraChrome DS Yellow T46D440 (1.1Lx6) C13T46D440
UltraChrome DS Magenta T46D340 (1.1Lx6) C13T46D340
UltraChrome DS Cyan T46D240 (1.1Lx6) C13T46D240
UltraChrome DS High Density Black T46D840 (1.1Lx6) C13T46D840
Waste ink bottle C13T724000
Head Cleaning Set S210051 C13S210051
DS Transfer Production 162cm x 175m C13S045521
DS Transfer Production 108cm x 152m C13S045520
DS Transfer Multi-Purpose 162cm x 91.4m C13S045452
DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m C13S045480
DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m C13S045451
Maintenance Kit S210063 C13S210063

LOJISTIK BILGILERI

SKU C11CJ00301A0

Barkod 8715946682259

Menşe Ülke Çin

SureColor SC-F9400

TESLIMAT IÇERIĞI

Atık mürekkep şişesi
Garanti belgesi
Kullanma kılavuzu (CD)
Talimat
Güç kablosu
Bakım Kiti
Yazılım (CD)
Ink set

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. 
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Epson Erişim Hattı 
Telefon: (0212) 3360303 
Faks: (0212) 3360304 
bilgi@epsonerisim.com 
 
www.epson.com.tr


