
EB-FH52
VERI SAYFASI

Neredeyse her yere yerleştirilebilen, ölçeklenebilir bu geniş Full HD 
1080p projeksiyon sayesinde, toplantılarınızda kesinti olmadan yıllarca 
net sunumlar yapın.

Hem keskin ve net sunumlar gerçekleştirmenize hem de video içeriklerini 
görüntülemenize imkan tanıyan şık tasarımlı EB-FH52, ofisler ve diğer tüm çalışma 
ortamları için idealdir. Çok yönlü içerik görüntüleme için yüksek lümenli Full HD uyumlu 
projeksiyonun keyfini çıkarın. Güvenilir teknoloji, düşük ürün müdahalesi ve daha az 
bakım gereksinimiyle gönül rahatlığı sunar.

Geniş, ölçeklenebilir perdede parlak ve canlı içerik
Son derece hızlı 240 Hz yenileme oranı, görseller ne kadar hızlı olursa olsun 
olağanüstü akıcı görüntüleme sağlar. 300 inçe kadar çıkan görüntü boyutuyla içerikleri 
daha önce hiç olmadığı gibi görüntüleyin. Net ve kesin görüntülerle en küçük ayrıntıları 
bile yansıtın. Yüksek parlaklık, 16.000:1 yüksek kontrast oranı ve Full HD içeriğin 
birleşimi, yüksek ortam aydınlatma koşullarında bile gözleri yormayan, üstün bir 
görüntü kalitesi ve izleme deneyimi sunar.

Yıllarca kesintisiz toplantı deneyimi
Ekonomik modda 12.000 saate kadar lamba ömrü.

Kurulum ve yerleştirme esnekliği
Otomatik dikey ve manuel yatay trapezoid düzeltme, bozulmanın olmadığı görüntüler 
için projeksiyonun odada nereye yerleştirilebileceği konusunda daha fazla esneklik 
sunar ve geniş optik yakınlaştırma, esnekliğe katkı sağlar.

İçerik paylaşımı için esnek bağlantı
Dahili kablosuz bağlantı, iProjection Uygulaması aracılığıyla uyumlu akıllı cihazlardan 
projeksiyona kolay ve sezgisel erişime imkan tanır1. İçeriği görüntülerken serbestçe 
dolaşma ve izleyicilerinizle etkileşime girme özgürlüğüne sahip olun. Bölünmüş ekran 
özelliği, birden fazla cihazdan gelen içeriğin iki ayrı görüntüleme cihazına gerek 
kalmadan aynı anda görüntülenebilmesini sağlar.
Yüksek kaliteli ses Bu projeksiyon, sesli içeriğin ilave harici hoparlörlere gerek 
kalmadan net bir şekilde duyulabilmesini sağlayan dahili 16 W hoparlöre sahiptir.

TEMEL ÖZELLIKLER

Kablosuz Full HD parlak görüntüler, son 
derece hızlı 240 Hz yenileme oranını 
destekler
3LCD teknolojisi ve eşit derecede yüksek 
beyaz ve renkli ışık çıkışı
16.000:1 değerinde kontrast oranı
Derin, zengin siyahlar ve yoğun gölgeli 
alanlar
İçerik akışı yapma ve bağlantıyı paylaşma
Dahili kablosuz bağlantı ve Ekran Aynalama
Akıllı maliyet tasarrufu
Ekonomik modda 12.000 saate kadar lamba 
ömrü
Çok yönlülük ve esnek kontrol
HDMI girişi ve mobil bağlantıyla farklı 
kaynaklardan yansıtın



ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

TEKNOLOJI
Projeksiyon Sistemi 3LCD Teknolojisi
LCD Panel 0,61 inç ile C2 Fine

GÖRÜNTÜ
Renkli Işık Çıkışı 4.000 lümen- 2.400 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca
Beyaz Işık Çıkışı 4.000 lümen - 2.400 lümen (tasarruf) ISO 21118:2012 uyarınca
Çözünürlük Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Kontrast oranı 16.000 : 1
Lamba UHE, 230 W, 5.500 sa Ömür, 12.000 sa Ömür (Tasarruf modunda)
Trapez Düzeltimi Otomatik dikey: ± 30 °, Manuel yatay ± 30 °
Renk Reprodüksiyonu 1,07 milyara kadar renk

OPTIK
Projeksiyon oranı 1,32 - 2,14:1
Yakınlaştırma Manual, Factor: 1,6
Projeksiyon boyutu 30 inç - 300 inç
Projeksiyon Mesafesi 
Geniş/Tele

1,76 m - 2,86 m ( 60 inç ekran

Projeksiyon Lensi F Sayısı 1,51 - 1,99
Odak uzunluğu 18,2 mm - 29,2 mm
Odak Elle
Ofset 10 : 1

BAĞLANTI ÖZELLIĞI
USB-Ekran-İşlev 3’ü 1 arada: Görüntü / Fare / Ton
Bağlantılar USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), VGA giriş, HDMI giriş 

(2x), Kompozit giriş, Cinch ses girişi, Miracast
Akıllı Telefon Bağlantısı Geçici / Altyapı

GELIŞMIŞ ÖZELLIKLER
Güvenlik Kensington koruması, Kilit deliği, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN güvenliği, Parola ile 

koruma
Özellikler AV sessiz slayt, Dahili hoparlör, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Yatay 

ve dikey trapezoid düzeltme, Uzun lamba ömrü, Ağ projeksiyonu, OSD kopyalama işlevi, PC 
olmadan, Bölünmüş Ekran İşlevi, Kablosuz LAN özelliği, QR kodu ile iProjecton kurulumu

Renk modları Levha, Sinema, Dinamik, Presentasyon (Sunum), sRGB

GENEL
Enerji tüketimi 327 W, 225 W (tasarruf), 0,3 W (bekleme)
Ürün boyutları 309 x 282 x 90 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı 3,1 kg
Gürültü düzeyi Normal: 37 dB (A) - Ekonomi: 28 dB (A)
Dahil edilen Yazılım EasyMP Slayt Dönüştürücü, Epson Projector Management
Hoparlör 16 W
Oda Türü / Uygulama Toplantı Odası, Taşınabilir / Toplama alanı, Ortak Çalışma Alanı / Derslik

DIĞER
Garanti 36 Aylar servis merkezinde, Lamba: 36 Aylar veya 1.000 sa.

İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut

LOJISTIK BILGILERI

SKU V11H978040

Barkod 8715946680712

Menşe Ülke Filipinler

EB-FH52

TESLIMAT IÇERIĞI

VGA kabloları
Ana cihaz (ünite)
Güç kablosu
Piller dahil Uzaktan kumanda
Kullanım Kılavuzu Seti
Garanti belgesi
Taşıma Çantası
Hızlı Başlatma Kılavuzu

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & 
Miracast) -ELPAP11
V12H005A01

1.  1-iProjection Uygulaması ve internet bağlantısı gerekir;
yalnızca iOS ve Android cihazlarla uyumludur ve dosya
paylaşımında sınırlamalar geçerli olabilir.
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